
El nuevo microscopio metalúrgico invertido AE2000MET de Motic es el instrumento 
ideal para inspección y análisis de materiales, minerales, fundición y moldes de 
precisión. Este microscopio reune todas la aplicaciones metalúrgicas para la educación, 
industria y análisis científico.

AE2000MET

Add a Moticam camera to capture, document, annotate and share 
images and videos with the Motic Images Plus 2.0 software. 
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Dimensiones

Peso

AE2000MET Trinocular 50W (con objectivos LM)

Colour Corrected Infinity System (CCIS®)

Cabezal trinocular, tipo Siedentopf, tubos giratorios 360º

48-75mm

100:0/20:80

Inclinación 45°

N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico, +/- 5 dioptrias

Revolver quíntuple inclinado

Corrección a infinito CCIS LM Plan acromáticos, DIN

5X/0.13 (WD 20.3mm), 10X/0.25 (WD 17.5mm), 20X/0.40 (WD 8.1mm),

50X/0.55 (WD 8.4mm)

M32 con adaptadores para W 4/5" x 1/36" (RMS standard)

Platina mecánica anodizada con mandos coaxiales e inserciones rodonda y ovalada

280x192mm

50x50mm

Enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión

Incremento mímino 2µm

10mm

Portalámparas externo, 12V/50W cuarzo halógeno, Koehler con control de intensidad

Sleeping mode (Auto-apagado)

Externo

100-240V (CE)

Filtro azul, llave Allen hexagonal, funda de vinilo y cable de alimentación

673x280x345mm

13Kg
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