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Date: April 2022 

Datos técnicos 
 

Modelo DTC 3/25 DTC 3/38 
Óptica 

 
 

Distancia focal  25 mm / F1.0 38 mm / F1.0 
Tipo de objetivo  Germanio 
Alcance ~ 1.300 m ~ 1.950 m 
Campo visual en m a 100 m 18,4 m 12,3 m 
Campo visual en grados (horizontal x 
vertical) 

10,5° × 7,9° 7° × 5° 

Aumento óptico  1 × 
Ajuste máximo de la imagen X a 100 m ± 307 cm ± 205 cm 
Ajuste máximo de la imagen Y a 100 m ± 230 cm ± 154 cm 
Ajuste por clic en 100 m 2,4 cm 1,6 cm 
Sensor 

 
 

Resolución sensor  384 × 288 px 
Distancia entre píxeles sensor  12 μm 
Frecuencia de imagen 50 Hz 
Pantalla 

 
 

Resolución de pantalla  1.024 × 768 px 
Tipo de pantalla  AMOLED 
Electrónica 

 
 

Interfaces   USB: carga 
Bluetooth: transmisión de datos 

Batería  Iones de litio 
Autonomía de la batería 10 h 
Alimentación de tensión externa 
(no incluido en el suministro) 

5V / 2A (USB-C) 

Conexión con otros dispositivos Aplicación ZEISS Hunting, Bluetooth 
General 

 
 

Grado de protección  IP 65/IP67 (protección contra lluvia intensa) 
Rango de temperaturas de servicio  de -10 °C a +50 °C 
Largo × Ancho × Alto 150 mm × 60 mm × 65 

mm 
164 mm × 60 mm × 65 

mm164 mm × 60 mm × 65 m
m 

Peso  560 g 650 g 
Número de pedido 527030 527031 

 
 


