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Caractéristiques techniques 
 

Modèle DTC 3/25 DTC 3/38 
Optique 

 
 

Distance focale  25 mm / F1.0 38 mm / F1.0 
Type d'objectif  Germanium 
Portée ~ 1 300 m ~ 1 950 m 
Champ de vision en m à 100 m 18,4 m 12,3 m 
Champ de vision en ° (horizontal × 
vertical) 

10,5° × 7,9° 7° × 5° 

Grossissement optique  1 × 
Décentrage maximal de l’image X sur 
100 m 

± 307 cm ± 205 cm 

Décentrage maximal de l’image Y sur 
100 m 

± 230 cm ± 154 cm 

Déplacement par clic sur 100 m 2,4 cm 1,6 cm 
Capteur 

 
 

Résolution du capteur 384 × 288 px 
Espacement des pixels du capteur 12 μm 
Fréquence des images 50 Hz 
Affichage 

 
 

Résolution d'affichage  1 024 × 768 px 
Type d'affichage  AMOLED 
Électronique 

 
 

Interfaces   USB : chargement  
Bluetooth : transmission de données 

Batterie  Lithium-ion 
Autonomie  10 h 
Alimentation électrique externe 
(pièce non comprise dans la livraison) 

5 V / 2 A (USB) 

Connexion à d’autres appareils  Application ZEISS Hunting, Bluetooth 
Généralités 

 
 

Indice de protection  IP65/IP67 (protégé contre les fortes pluies) 
Plage de température de 
fonctionnement  

– 10 °C à +50 °C 

Longueur × largeur × hauteur  150 mm × 60 mm × 
65 mm 

164 mm × 60 mm × 65 mm 

Poids  560 g 650 g 
Référence 527030 527031 

 


