
ZEISS DTC 3 – Visori termici per il montaggio frontale 

 
 

Date: April 2022 

Dati tecnici 
 

Modello DTC 3/25 DTC 3/38 
Ottica 

 
 

Distanza focale  25 mm / F1.0 38 mm / F1.0 
Tipo di obiettivo  Germanio 
Portata ~ 1.300 m ~ 1.950 m 
Campo visivo in m a 100 m 18,4 m 12,3 m 
Campo visivo in ° (orizzontale x 
verticale) 

10,5° × 7,9° 7° × 5° 

Ingrandimento ottico  1 × 
Spostamento massimo dell’immagine X 
su 100 m 

± 307 cm ± 205 cm 

Spostamento massimo dell’immagine Y 
su 100 m 

± 230 cm ± 154 cm 

Regolazione per ogni clic su 100 m 2,4 cm 1,6 cm 
Sensore 

 
 

Risoluzione sensore 384 × 288 px 
Distanza pixel sensore 12 μm 
Frequenza dei fotogrammi 50 Hz 
Display 

 
 

Risoluzione display  1.024 × 768 px 
Tipo display  AMOLED 
Elettronica 

 
 

Interfacce  USB: carica  
Bluetooth: trasferimento dati 

Batteria  Ioni di litio 
Autonomia della batteria  10 ore 
Alimentazione esterna 
(non compreso nella fornitura) 

5 V / 2 A (USB-C) 

Collegamento ad altri apparecchi  ZEISS Hunting App, Bluetooth 
In generale 

 
 

Grado di protezione  IP 65/IP67 (protezione da pioggia forte) 
Intervallo di temperature di esercizio  da –10 °C a +50 °C 
Lunghezza × larghezza × altezza  150 mm × 60 mm × 65 

mm 
164 mm × 60 mm × 65 mm 

Peso  560 g 650 g 
Numero d’ordine 527030 527031 

 


