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  AP-7-LED (50.926)
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I N  E V I D E N Z A
 

• Piccolo e robusto

• Testate binoculari con tubi verticali o inclinati a 45°

•  Oculari WF10x/20 mm fissati con una vite

• Aumenti: 10-120x

• Stativi a colonna con e senza illuminazione

• Illuminazione LED per un utilizzo senza fili

Serie AP

SPECIFI CHE  T ECNI CHE 
O C U L A R I
•  Coppia di oculari a campo largo WF10x/20 mm fissati con una vite

•  Forniti con conchiglie oculari 

T E S TATA
•  Testata binoculare con tubi verticali o inclinati a 45°

•  Regolazione diottrica su uno dei tubi 

•  Distanza interpupillare tra 55 e 75 mm

O B I E T T I V I
•    I modelli AP-1, AP-2, AP-4 e AP-5 sono dotati di un obiettivo 2x montato su 

una lamina. Questo obiettivo è intercambiabile con obiettivi opzionali da 

1x, 3x, 4x e 6x ingrandimenti

•    I modelli AP-7 e AP-7 LED sono dotati di un revolver con obiettivi 1x/3x per 

raggiungere aumenti da 10 e 30x con campo di visione da 20 a 6.7 mm

•    I modelli AP-8 e AP-8 LED sono ditati di revolver con obiettivi 2x/4x per 

raggiungere aumenti da 20 e 40x con campo di visione da 10 a 5 mm

•   Tutte le ottiche sono trattate per prevenire la creazione di funghi e con un 

rivestimento anti-riflesso per permettere il maggior passaggio di luce 

S TAT I V O
•  Stativo a colonna con regolazione macrometrica di 40 mm

•  Dotato di piatto bianco/nero e due pinze fermapreparati

•  I modelli AP-5, AP-7 e AP-8 hanno un piano base trasparente per la 

illuminazione trasmessa

I L LU M I N A Z I O N E
•  Il modello AP-1 viene fornito senza illuminazione

•   I modelli AP-2 e AP-4 sono dotati di illuminazione incidente tungsteno da  

10 W 12 V  ed alimentatore integrato

•    I modelli AP-5, AP-7 e AP-8 Sono dotati di illuminazione tungsteno 

trasmessa ed incidente da 10W 12V en alimentatore interno

•   I modelli AP-7 LED e AP-8 LED sono dotati di illuminazione LED trasmessa 

ed incidente con 3 batterie ricaricabili per un massimo di 35 ore di utilizzo 

senza fili. Con caricabatterie/alimentatore esterno

F O T O C A M E R E
•   Euromex offre una ampia gamma di fotocamere per l’insegnamento e 

l’industria

•   La fotocamera sostituisce uno degli oculari

•  puó trovare le nostre fotocamere sul nostro sito web

I M B A L L AG I O
•   Fornito con cavo di alimentazione/adattatore, fodera di protezione, un 

fusibile di ricambio e manuale utente

•  Il tutto impacchettato in una scatola di polistirolo

  Il piano base trasparente per la illuminazione trasmessa  
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AP-4 (50.915) AP-5 (50.920)AP-1 (50.890) AP-2 (50.900)
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M O D E L L I

Testata 
verticale

Testata 
a 45°

Obiettivo 2x 
intercambiabile

Obiettivo 
1x/3x

Obiettivo 
2x/4x

Illuminazione 
tungsteno trasmessa

Illuminazione 
tungsteno incidente

Illuminazione 
LED trasmessa

Illuminazione 
LED incidente

50.890 AP-1 • •

50.900 AP-2 • • •

50.915 AP-4 • • •

50.920 AP-5 • • • •

50.925 AP-7 • • • •

50.926 AP-7 LED • • • •

50.930 AP-8 • • • •

50.931 AP-8 LED • • • •

50.805 Coppia di oculari a campo largo WF5x/22 mm

50.810 Coppia di oculari a campo largo WF10x/20 mm

50.811 Oculare micrometrico WF10x/20 mm, 10 mm/100

50.815 Coppia di oculari a campo largo WF15x/16 mm

50.820 Coppia di oculari a campo largo WF20x/10 mm

   Per i modelli AP-1, AP-2, AP-4 e AP-5:

50.831 Obiettivo acromatico 1x. Distanza di lavoro 57 mm. 

50.832 Obiettivo acromatico 2x. Distanza di lavoro 80 mm. 

50.833 Obiettivo acromatico 3x. Distanza di lavoro 61 mm. 

50.834 Obiettivo acromatico 4x. Distanza di lavoro 57 mm. 

50.836 Obiettivo acromatico 6x. Distanza di lavoro 40 mm. 

50.840  Coppia di coprioculari, per utti gli oculari

50.871 Piatto bianco/nero diametro 94 mm

50.873 Piatto di vetro diametro 94 mm 

50.874 Piatto bianco/nero diametro 60 mm (AP1, 2, 3 e 4)

50.875 Pinza gemmologica regolabile per la serie AP 

50.876 Accessorio per campo scuro diametro 94 mm 

50.884 Lampadina di ricambio 12 V 10 W per la serie AP  

50.975 Alimentatore esterno 100-240 V

AE.1112 Vetrino micrometrico, 50 mm/50 divisioni

PB.5245 Fogli per la pulizia delle lenti, 100 fogli per pacchetto

PB.5274 Alcol isopropilico 99%, 200 ml

PB.5275  Kit per pulizia: liquido detergente, panno per lenti,  

pennello, pompetta ad aria, tamponi di cotone

ACCE SSO R I  E  R I C A MB I


